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一、产品概述： 
 

智能型非接触式液位传感器（以下简称液位传感器）采用了先进的信号处理技术及高速信号处理芯片，突破

了容器壁厚的影响，实现了对密闭容器内液位高度的真正非接触式检测。液位传感器（探头）安装于被测容器外

壁的上下方（液位的高位与低位），非金属容器无需对其开孔、安装简易、不影响生产。可实现对高压密闭容器

内的各种液态有毒物质﹑强酸﹑强碱及各种液体的液位进行检测。液位传感器对液体介质和非金属容器的材质无
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3 XKC-Y25-NPN（24V） NPN 输出接口 

4 XKC-Y25-PNP（DC 5V-12V）  

PNP 输出接口 5 XKC-Y25-PNP（24V） 

6 XKC-Y25-RS485（DC24V   可定制 12V） RS485 串口输出接口 

 

 
 

六、 传感器（或探头）接触面与容器外壁间隙要求： 
 

传感器（或探头）接触面与容器外壁之间，最好用 AB 或其它耐固的胶水紧粘贴，如有特别要求，间隙应低

于 0.5mm,最好没间隙，否则可能会影响测量精度。 

 

七、 适用容器介质及安装方法： 
 

以下为 XKC-Y25 系列产品安装方法，其它各型号安装方法也是同样安装方法。 

（一）被测容器要求及安装方式 

被测容器按材质分为 3 类： 

第一类：绝缘材料容器 

由表面平整、厚度均匀材质紧密、绝缘性能良好的非金属材料制成的容器；如：玻璃、塑料、不吸水的陶瓷、

亚克力、橡胶等材料或其复合材料。 

安装方法： 
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图 3-1  1
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图 5 传感器安装在三叉接头的铁水管（金属、吸水性容器安装示意图） 

图 6 传感器安装在直径较小的非金属水管上 
 

 
八、应用环境 

 

1. XKC-Y25-V、XKC-Y25-NPN/PNP（5-12V） 

只适用于 EMC 环境良好的条件下。比如跟 MCU 的对接，以及一些较为简单的负载应用，例如 LED 指示灯，电

压蜂鸣器等。且电源总线上没有大功率的容性及感性的负载以及恶劣的电磁环境。 

 2. XKC-Y25-NPN/PNP（24V）、Y25-RS485（24V) 

此型号是针对恶劣的工业环境进行精心设计。增加了专业的 EMC 元器件，例如尖峰吸收，电磁兼容性，以及瞬

态抑制与浪涌保护等。可直接对接 PLC，电磁继电器等。拥有非常强大的抗干扰能力适用于一切恶劣的工业应用

环境。 

九、输出原理及推荐接线方法 
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1. XKC-Y25-V 接线方法 

 

高低电平输出驱动小型继电器(线圈电流≤100mA)工作原理： 

1.当黑线悬空时为正输出：有感应到液体时晶体管截止输出高电平，继电器断电不吸合；没感应到液体时晶

体管导通输出低电平，继电器通电吸合。 

2.当黑线接地时(接电源负极 0V)为反输出：有感应到液体时晶体管导通输出低电平，继电器通电吸合； 没

感应到液体时晶体管截止输出高电平，继电器断电不吸合。  
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2. XKC-Y25-NPN 接线方法 

 

NPN
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十、RS485 通讯型传感器接线顺序  

输入电压直流 DC24V（可定制 12V)。(型号：XKC-Y25-RS485) 

 

Modbus-RTU 协议格式： 

1.1 硬件采用 RS-485，主从式半双工通讯，主机呼叫从机地址，从机应答方式通讯。数据传输采用标准的

Modbus-RTU 协议格式。 

1.2. 串口默认配置： 

波特率：9600 

数据位：8 

校验位：无 

停止位：1 

1.3 功能码 03H：读传感器信号值 

主机发送：（十六进制） 01 03 00 01 00 02 95 CB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

传感器
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1.5 传感器回送：（十六进制） 

 

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

字节/注释 传感器

地址

ADR 

功能码 返回字

节总数 

液位状

态值高

位 

液位状

态值低

位 

信号强

度 

RSSI

值高位 

信号强

度 

RSSI

值低位 

CRC 低

字节 

CRC 高

字节 

检测到液位 01 03 04 00 01 10 04 A7 F0 

未检测到 

液位 
01 03 04 00 00 00 00 FA 33 

  

1.6 设置传感器地址 ADR 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

当前地址

ADR 

功能码 寄存器起

始地址高

字节 

寄存器起

始地址低

字节 

保留 新地址值

ADR 

CRC 低字

节 

CRC 高字

节 

01 06 00 04 00 02 49 CA 
 

1.7 传感器返回（设置成功，LED 闪烁。） 

 

序号 1 2 3 4 5 6 7 

字节 蚀뒛  䛠淲回
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2.0 回复出厂设置（设置成功，LED 闪烁两次。无返回。） 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

当前地

址 ADR 

功能

码 

寄存器起始

地址高字节 

寄存器起

始地址低

字节 

保留 波特率序

号 

CRC 低字

节 

CRC 高字节 

FF 06 00 04 00 02 5C 14 

 

 
 
 

2.1 寄存器描述 

 

序号 寄存器地址 初始值 描述 

1 0000 00 00 保留，未使用 

2  

0001 

 

00 00 

感应输出状态寄存器 OutPut 

OutPut = 0000：未感应到液体 

OutPut = 0001： 感应有液体 

3  

0002 

 

00 00 

感应信号强度寄存器 RSSI 

当 RSSI<3900 时，OutPut = 0000。 

当 RSSI>4100 时，OutPut = 0001。 

当 4100>RSSI>3900 时, OutPut 保持。 

4 0003 00 01 传感器模块通讯地址 Addr（001～254） 

5 0004 00 07 波特率寄存器（参考：波特率顺序对照表） 
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1.被测液体介质粘度 

  动力粘度<10mPaS 时正常测量。10mPaS<动力粘度<30mPaS 时可能会影响检测。动力粘度>30mPaS 时

因大量液体附着在容器壁，不能测量。 

2.注：随温度升高粘度降低，大部分高粘度的液体受温度影响更为明显，所以在测量有粘度液体时就注意液

体温度影响。 

3.注意保持传感器的清洁，尽量做到防腐蚀及避免受到其它物体的剧烈碰撞﹑打击。 

4.室外安装时应避免阳光直射和雨水直打流到传感器主体，并远离高热源并注意通风，若环境温度超出额定

温度时，应采取相应的降温保护措施。 

5.环境温度过低于传感器正常工作温度范围时，可采用仪表保护箱或其它的防护雨帽装置进行防冻保护，并

注意保持传感器的干燥。传感器应定期进行维护检查。（检测时间间隔由使用单位根据具体情况确定）。 
 
十四、故障排除 
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